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Tonprobe/Tongrube Heßlingen II, Flörbrinkweg in Hessisch Oldendorf 
 
Eignungsprüfung von angeliefertem Material  
 
Auftrag vom 15.09.2023 
 
 
Anlagen 
 
1 Körnungslinie 
2 Ergebnisse des Durchlässigkeitsversuches nach DIN 18130 
3 Proctorkurve 
 

 
 

P R Ü F B E R I C H T 
 
1. Vorgang 

 

Am 15.09.2023 wurde uns eine ca. 30 kg schwere bindige Bodenprobe aus der Tongrube 

Heßlingen II in Hessisch Oldendorf übergeben.  

 

Wir wurden beauftragt, die Kornverteilung und die Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen 

sowie einen Proctorversuch durchzuführen. Die Versuchsergebnisse sollten in einem Prüf-

bericht zusammengefasst werden. 
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2. Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4 (Anlage 1) 
 

An der Probe wurde die Kornverteilung mittels kombinierter Sieb- und Schlämmanalyse 

ermittelt und in der Anlage 1 dargestellt.  

 

Kornanalytisch handelt es sich um schwach sandigen, stark tonigen Schluff. Die bindigen 

Anteile (Korngrößen < 0,063 mm) betragen ca. 91,0 % bei Tongehalten von ca. 37 %.  

 
Bodengruppe nach DIN 18196:  TM 

 

 

3. Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes nach DIN 18130 (Anlage 2) 
 

Im Proctortopf wurde für diesen Versuch die Probe auf ca. 97 % der Proctordichte verdich-

tet und im Durchlässigkeits-Prüfgerät untersucht (DIN 18130, Teil 1). Die Ergebnisse sind 

in der beigefügten Anlage 2 zusammengefasst: 

 
Ergebnis:  kf = 5,55 x 10-11 m/s 

 

Bei ordnungsgemäßer Verdichtung und standfestem Untergrund kann ein kf < 1,0 x 10-10 

m/s erreicht werden. 

 

 

4. Proctorversuch (Anlage 3) 

 

Der Proctorversuch gem. DIN 18 127 ergab, dass 100 % der Proctordichte bei  

1,621 g/cm³ und der optimale Wassergehalt bei wpr = 23,9 % liegen.  

 

Bei Einsatz eines knetenden schweren Verdichtungsgerätes (Schaffußwalze) und einem 

standfesten Untergrund kann ein Verdichtungsgrad DPr ≥ 97 % erreicht werden. 
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Damit ist unser Auftrag abgeschlossen. 
 

Für weitere Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

ERDBAULABOR SCHEMM GmbH – INGENIEURBÜRO 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Marjeh 

HP Notebook
Stempel 1



ERDBAULABOR SCHEMM GmbH                        
____________________________________________________INGENIEURBÜRO

Baumaßnahme : 9880f Stork Tongrube Heßlingen Anlage: 2
Entnahmedatum: 15.09.2023
Bezeichnung der Probe: MP 1, Lehmboden, Tongrube Heßlingen
Tiefe:
Bodenart: U,t*, s'

Höhe des Probekörbes [cm]              = 3,5
Durchmesser des Probekörpers [cm]  = 9,6
Druck [bar] = 1

Vesuch 1 : Durchflussmenge [cm³]  = 7,2 Messzeit [s] = 61200 kf = 5,58441E-11   [m/s]
Vesuch 2 : Durchflussmenge [cm³]  = 7,1 Messzeit [s] = 61200 kf = 5,50685E-11   [m/s]
Vesuch 2 : Durchflussmenge [cm³]  = 7,2 Messzeit [s] = 61200 kf = 5,58441E-11   [m/s]

Mittelwert der Wasserdurchlässigkeit  kf  = 5,55856E-11   [m/s]

__________________________________________________________________________________________
ERDBAULABOR SCHEMM GmbH – INGENIEURBÜRO
Hesselteicher Str. 71, 33829 Borgholzhausen                   info@erdbaulabor-schemm.de



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  Me. Datum:  26.09.23

Stork Tongruben
Heßlingen

ERDBAULABOR SCHEMM GmbH
INGENIEURBÜRO
Hesselteicher Straße 71
33829 Borgholzhausen

 

Anlage: 3

Projekt.-Nr.:  9880f

Bezeichnung der Probe:  MP1,Tongrube Heßlingen

  

  

Bodenart :  T,u,fs'

Probe entnommen am:  Sept.2023
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Versuchszylinder : d = 100 mm
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Signatur:

Bezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:
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Bemerkungen:

Natürliche Wassergehalte Wn (%):

Probe 1: 23.0            Probe 2:

Probe 3:                    Probe 4:

Probe 5:                    Probe 6:

Erdbaulabor Schemm GmbH - Ingenieurbüro
Hesselteicher Str. 71,  33829 Borgholzhausen

Tel. 05425-94420     Fax:  05425-944244

Projektnummer:  9880f

Probe entnommen/angeliefert am:  15.09.23

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Sieb - und - Schlämmanalyse

Körnungslinie
Stork Tongruben

Tongrube in HeißlingenBearbeiter:  sk Datum:  05.10.23


