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Physikalische Kennwerte 

 

Probenahme DIN 4021 

07.09.2022 

 

Feuchte DIN 18 121 

F = 5,5 MA % 

 

Kornverteilung DIN 18 123 

         < 2 µm = 27 MA % 

     2 – 20 µm = 48 MA % 

   20 – 63 µm = 18 MA % 

       > 63 µm =   7 MA % 

 

Trockenschwindung 

Lineare TS = 4,8 % 

 

Kennwerte bei 950 °C 

Lineare BS = 3,4 % 

WA = 9,8 MA % 

SRD ρS = 2,03 (g/cm3) 
 

 

Chemische Kennwerte (geglüht) 

 

Elemente MA % 

SiO2 53,69 

Al2O3 22,26 

Fe2O3 8,81 

BaO 0,032 

MnO 0,153 

TiO2 1,010 

V2O5 0,038 

CaO 0,78 

MgO 1,50 

K2O 3,28 

Na2O 0,45 

SO3 0,33 

GV 1.025 °C 7,38 

  

Kalkgehalt/Kohlenstoffgehalt 

DIN 18 129 0,51 MA % 

TOC-Wert 0,52 MA % 

CO2-Emission 2,13 MA % 
 

 
Analysen 

 

 

 

Göttingen, den 22.09.2022 

 

 

EurGeol Dr. Lutz Krakow 
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■  Stork Tongruben- & Transportunternehmen GmbH ■  Projekt-Nr.: 22-053 ■

Keramtechnologische Kennwerte nach DKG-Richtlinien

Parameter / Kennwert Brenntemperatur Ton Herford

Anmachwasser

AW (MA %)
entfällt 23,7

Trockenschwindung

Lineare TS (%)
entfällt 4,8

950 °C 3,4

1.000 °C 6,5

1.050 °C 8,2

1.100 °C 8,1

1.150 °C 5,2

950 °C 8,0

1.000 °C 11,0

1.050 °C 12,6

1.100 °C 12,5

1.150 °C 9,8

950 °C 9,8

1.000 °C 4,1

1.050 °C 1,0

1.100 °C 0,4

1.150 °C 0,3

950 °C 2,03

1.000 °C 2,27

1.050 °C 2,42

1.100 °C 2,42

1.150 °C 2,08

Göttingen, den 22.09.2022 / Mo.S.

Brennschwindung

Lineare BS (%)

Gesamtschwindung

Lineare GS (%)

Wasseraufnahme

WA (MA %)

Scherbenrohdichte

D (g/cm
3
)
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■  Stork Tongruben- & Transportunternehmen GmbH ■  Projekt-Nr.: 22-053 ■

Nachgewiesene Mineralphasen RDA / FTIR (MA %)

Mineralphasen Ton Herford

Gesamtfraktion

Phyllosilikate: 76

Kaolinit (n) n.n.

Kaolinit-D (n) 11

Illit / Glimmer (n) 31

Illit-Smektit (q) 15

Smektit (q) n.n.

Chlorit-Smektit (q) 2

Chlorit (n) n.n.

Chlorit-Vermikulit (q) 17

Tektosilikate: 20

Quarz 16

Albit 3

Na-Plagioklas n.n.

Kalifeldspat < 1

Karbonate: < 1

Calcit n.n.

Dolomit < 1

Siderit n.n.

Oxide: n.n.

Hämatit n.n.

Anatas / Rutil n.n. / n.n.

Hydroxide: 3

Goethit / Limonit 3 / n.n.

Lepidokrokit n.n.

Sulfide / Sulfate: n.n.

Pyrit / Markasit n.n. / n.n.

Gips / Jarosit n.n. / n.n.

Sonstige: n.n.

n.n. n.n.

n.n. n.n.

n.n. n.n.

Göttingen, den 22.09.2022 / Mo.S.

►q: innerkristallin quellfähig ▪ n: innerkristallin nicht quellfähig ▪ n.n.: nicht nachgewiesen◄
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Signatur:

Bodenart:

Probenbezeichnung:

U/Cc

U, t, s'

Ton Herford

-/-

Projekt-Nr.:

22-053

Anlage:

Bemerkungen:

Dr. Krakow Rohstoffe GmbH

Hans-Böckler-Straße 2

37079 Göttingen

Tel.: 0551-50455-0; Fax.: 0551-50455-50

Probe eingegangen am:  2022-09-08

Probe entnommen am:  2022-09-07

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 18 123

Körnungslinie
Stork Tongruben- & Transportunternehmen GmbH

ZertifikatBearbeiter:  Schmidt Datum:  2022-09-22




